


HERRAMIENTAS ELECTRICAS

AMOLADORAS ANGULARES IVA 21%

cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA [} RPM PESO

KGA4530 GA4530 Motor anti-polvo. 720 W 115 mm 11000 1,8 Kg.
Carbones: CB 459 (4-1/27)

KGA4534 GA4534 Motor anti-polvo. 720 W 115 mm 11000 1,9 Kg.
Posee interruptor de paleta que (4-1/2")
facilita la operacion con una mano.

Carbones: CB 459 (Gatillo paleta)

K9557HPG 9557HPG Motor anti-polvo. 840 W 115 mm 11000 2,1 Kg.
Posee interruptor de paleta que (4-1/2")
facilita la operacion con una mano.

Carbones: CB 325 (Gatillo paleta)

K9564P 9564P Motor anti-polvo. 1100 W 115 mm 11000 2,3 Kg.
Posee interruptor de paleta que (4-1/2")
facilita la operacion con una mano.

Carbones: CB 325 (Gatillo paleta)

K9564CV 9564CV Motor anti-polvo. 1400 W 115 mm 11500 2,4 Kg.
Velocidad variable. (4-1/2")
Arranque suave.
Control de velocidad constante.

Carbones: CB 318 (Gatillo paleta)

Sistemaw
e ——

K9564PVC 9564PCV Motor anti-polvo. 1400 W 115 mm_ 2800-11500 2,4 Kg.
Velocidad variable. (4-1/2")
Arranque suave.
Control de velocidad constante.
(Gatillo paleta)

Carbones: CB 318 Sistema%
"-..____'—

K9564CVR 9564CVR Motor anti-polvo. 1400 W 115 mm 2800 -12000 2,4 Kg.
Velocidad variable. (4-1/2")
Arranque suave.
Control de velocidad constante.
Sistema anti reinicio
Carbones: CB 318 Sistema

KGA4541C01 GA4541C01 Motor anti-polvo. 1400 W 115 mm 2800 -11000 2,8 Kg.
Velocidad variable. (4-1/2")
Arranque suave.
Control de velocidad constante.
Freno eléctrico.
Sistema anti reinicio

Carbones: CB 318 Sistema %
.‘-___/

Antivibracién

KGA4540C01 GA4540C01 Motor anti-polvo. 1400 W 115 mm 2800 -11000 2,5 Kg.
Velocidad variable. (4-1/2")
Arranque suave.
Control de velocidad constante.
Sistema anti reinicio
Carbones: CB 318 Sistema

KGA4540X01 GA4540X01 Motor anti-polvo. 1100 W 115 mm 11000 2,4 Kg.
Sistema (4-1/2")

Carbones: CB 325

SISTEMA DE EMBRAGUE (PINON Y CORONA) QUE EVITA EL RECALENTAMIENTO DE MOTOR Y SU ROTURA
TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.




AMOLADORAS ANGULARES IVA 21%

cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA (%] RPM PESO

K9558NBG 9558NBG Motor anti-polvo. 840 W 125 mm 11000 2,1 Kg.

Carbones: CB 325 Maxima salida 1000 WATT. (5")

KGA5020 GA5020 Motor anti-polvo. 1050 W 125 mm 11000 2,7 Kg.
Sist »

Carbones: CB 303 R SJS (57

KGA5021C GA5021C Motor anti-polvo. 1450 W 125 mm 10000 2,9 Kg.

Arranque suave.
Sistema anti-reinicio.
Control de velocidad constante.

(57

Carbones: CB 253 Sistema

KGA7020 GA7020 Motor anti-polvo. 2200 W 180 mm 8500 5,5 Kg.
Carbones: CB 204 ()

KGA7030 GA7030 Motor anti-polvo. 2400 W 180 mm 8500 6,0 Kg.

Arranque suave.
Mango giratorio.
Carbones: CB 204 Limite de torque.

(7")

KGA7030R GA7030R Motor anti-polvo. 2400 W 180 mm 8500 6,3 Kg.
Arranque suave.
Mango giratorio.
Limite de torque.

Carbones: CB 204 Sistema anti reinicio.
KGA7040S GA7040S Motor anti-polvo. 2600 W 180 mm 8500 6,4 Kg.
Arranque suave. »
- / (7)
Mango giratorio.
Carbones: CB 204 Limite de torque.
KGA7050 GA7050 Motor anti-polvo. 2000 W 180 mm 8500 4,5 Kg.
La mas compacta de su clase. 7
) Arranque suave.
Carbones: CB 204 Limite de torque.
KGA9020 GA9020 Motor anti-polvo. 2200 W 230 mm 6600 5,8 Kg.
Carbones: CB 204 9"
KGA9030 GA9030 Motor anti-polvo. 2400 W 230 mm 6600 6,3 Kg.
Arranque suave. »
M . - 9")
ango giratorio.
Carbones: CB 204 Limite de torque.
KGA9030R GA9030R Motor anti-polvo. 2400 W 230 mm 6600 6,5 Kg.
Arranque suave. »
M - - 9")
ango giratorio.
Limite de torque.
Carbones: CB 204 Sistema anti reinicio.
KGA9040S GA9040S Motor anti-polvo. 2600 W 230 mm 6600 6,7 Kg.
Arranque suave. »
M - . 9")
ango giratorio.
Carbones: CB 204 Limite de torque.
KGA9050 GA9050 Motor anti-polvo. 2000 W 230 mm 6600 4,8 Kg.
Arranque suave. @)
Carbones: CB 204 Limite de torque.

% SISTEMA DE EMBRAGUE (PINON Y CORONA) QUE EVITA EL RECALENTAMIENTO DE MOTOR Y SU ROTURA
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CORTADORAS SENSITIVAS IVA 10,5%

P cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA MAX. CAP.CORTE RPM PESO
K2414NB 2414NB Empunadura en forma D 2000 W 350 mm 3800 18,4 Kg.
Guarda para desviacion
de chispas.
Placa guia ajustable a 45°.
Carbones: CB 153 Prensa de rapido ajuste.
KLC1230 LC1230 Especial para trabajos 1750 W a 0% 115 mm 1300 19,3 Kg.
Ak chlsPa. . a 0% 75 x 150 mm
Posee disco metalico
de carburo de tungsteno a45° 90 mm
de larga duracion. a 45° 85 x 85 mm
Carbones: CB 203 @ disco 305 mm.

SISTEMA DE EMBRAGUE (PINON Y CORONA) QUE EVITA EL RECALENTAMIENTO DE MOTOR Y SU ROTURA

TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.




ESMERILADORAS RECTAS IVA 21%

cODIGO MODELO

CARACTERISTICAS POTENCIA

CAP.

VEL. S/ CAR. PESO

KGDO0600 GD0600 Alta resistencia al calor. 400 W 3 mm -6 mm 25000 1,7 Kg.

Carbones: CB 325 (Gatillo paleta) 1/8" - 1/4"

KGD0602 GD0602 Mango de neoprene. 400 W 3 mm-6 mm 25000 1,4 Kg.

Carbones: CB 325 118" - 1/4

KGD0800C  GD0800C Velocidad variable. 750 W 3 mm-8 mm 7000 - 1,7 Kg.
Control de velocidad constante. Y R

Carbones: CB 318 Arranque suave 1/8" - 5/16 28000
Sistema EVER

KGDO0810C GD0810C Velocidad variable. 750 W 3mm -8 mm 1800 - 1,7 Kg.
Control de velocidad constante. 1/8" - 5/16" 7000

Carbones: CB 318

% SISTEMA DE EMBRAGUE (PINON Y CORONA) QUE EVITA EL RECALENTAMIENTO DE MOTOR Y SU ROTURA

Eje excéntrentico, con reductora
de fuerza para utilizar ruedas Flap.
Arranque suave

Sistema EE0ER

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.
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ATORNILLADORES

IVA 21%

cODIGO

KFS2200 FS2200

Carbones: CB 419

MODELO

CARACTERISTICAS POTENCIA RPM CAPACIDAD PESO
Velocidad variable. 570 W 0-2500 ZANCO HEX. 1/4” 1,6 Kg.
Reversible.

Luz de trabajo integrado.

KFS4000 FS4000
Carbones: CB 419

Velocidad variable. 570 W 0-4000 ZANCO HEX.1/4” 1,3 Kg.
Reversible.
Luz de trabajo integrado.

KFS4200 FS4200

Carbones: CB 419

Velocidad variable. 570 W 0-4000 ZANCO HEX.1/4” 1,4Kg.
Reversible.
Luz de trabajo integrado.

KFS6200 FS6200

Carbones: CB 419

Velocidad variable. 570 W 0-6000 ZANCO HEX. 1/4” 1,4 Kg.
Reversible.
Luz de trabajo integrado.

@ IUUAS LAS HEKKAMIEN IAS ELEG | KIGAS MAKIIA GUEN AN GUN DUBLE AISLAGION.




ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES - (LINEA TORSION)

LARGO (mm)

YB-20703 PUNTA TORSION DOBLE Ph2 65 3

ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES - (LINEA STANDARD)

YB-23787 PH1
YB-23793 PUNTA SIMPLE PH2
YB-23802 | (PARA ATORNILLADORES FS, PH3 25 3
YB-23818 | Y ATORNILLADORES DE IMPACTO PZ1
VB 23804 TD0100 / TD101) 577
YB-23830 Pz3
YB-25513 PH1
YB-25529 PUNTA SIMPLE PH2
(PARA TALADROS ELECTRICOS,

YB-25535 | TALADROS ATORNILLADORES PH3 50 3
YB-25541 | A BATERIA Y ATORNILLADORES PZ1
VBomsa; |  DEIMPACTO TD0100/ TD101) -
YB-25563 Pz3
YB-26200 SET DE PUNTAS Ph1, Ph2, Ph3 50 3
YB-23846 0,5x 4
YB-23852 0,6 x 4,5
YB-23868 0,8 x 5,5

i PUNTA SIMPLE 3
YB-23874 PLANA 1,0 x 5,5 25
YB-23880 1,2x6,5
YB-23896 1,2x8
YB-23905 1,6 x8
YB-23911 T8
YB-23927 T10
YB-23933 T15
et PUNTA SIMPLE 120
YB-23955 TORX T25 25 3
YB-23961 T27
YB-23977 T30
YB-23983 T40
YD-35047 | JUEGO DE PUNTAS DOBLE Ph2 65 10

i JUEGO DE PUNTAS DOBLE 1
YD-31647 o e RAMELERA Ph2 65 00
YB-24907 JUEGO DE PUNTAS SIMPLE Ph2 25 100
YB-26521 EN FRASCO 50 50

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.



YB-24985 |  JUEGO DE PUNTAS SIMPLE Ph2 25
YB-26602 EN BOLSA 50

CORTADORA DE METAL PORTATIL IVA 21%

cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA @ CAP. DECORTE RPM PESO
K4131 4131 Corte sin chispa. 1100 W 185 mm 63 mm 3500 5,1 Kg.
Corte en frio. (7

Alta seguridad en obras.
Carbones: CB 303 Ideal para cortar inoxidable.

ATORNILLADORES CON TORQUE IVA 21%
cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA RPM CAPACIDAD  PESO
KFS2700 FS2700 Velocidad variable. 570 W 0-2500 ZANCO HEX. 1/4” 1,8 Kg.
Reversible.
Luz. LED de trabajo. Torque max. 32NM
Carbones: CB 419 6 niveles de torque
KFS2701 FS2701 Velocidad variable. 570 W 0-2500 ZANCO HEX. 1/4” 1,7 Kg.
Dado magnético para un
rapido cambio de punto.
Reversible.
Luz de trabajo integrado.
Carbones: CB 419 6 niveles de torque
ATORNILLADORES DE IMPACTO IVA 21%
cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CAP. IPM RPM TORQUE PESO
KTDO0100 TD0100 Velocidad variable. 230 W Hex. 1/4” 0-3200 0-3600 100 Nm 0,96 Kg.
Reversible.
Carbones: CB 419 Freno eléctrico.
KTDO0101 TD0101 Velocidad variable. 230 W Hex. 1/4” 0-3200 0-3600 100 Nm 0,99 Kg.
Reversible.
Acceso externo a
los carbones .
Carbones: CB 411

ACCESORIO PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO

REGULADOR DE TORQUE
PARA MODELOS: Td0100 - Td0101 -
BTD141 - BTD140 - BTD130

194281-7
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LLAVES DE IMPACTO IVA 21%

cODIGO  MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CAP. IPM TORQUE PESO

K6905H 6905H Cuerpo ligero balanceado 470 W 1/2” 2600 294 Nm 2,3 Kg.
Reversible.

Carbones: CB 415 Estuche.

KTWO0350 TWO0350 Switch reversible tipo oscilante. 400 W 1/2” 2000 350 Nm 2,9 Kg.
Reversible.

Carbones: CB 411 Estuche.

K6906 6906 Switch reversible tipo oscilante. 850 W 3/4” 1600 588 Nm 5,6 Kg.
Reversible.

Carbones: CB 100 Estuche.

KTW1000 TW1000 Switch reversible tipo oscilante. 1200 W iy 1500 1000 Nm 8,6 Kg.
Reversible.
Estuche.

Carbones: CB 153

ACCESORIOS PARA LLAVE DE IMPACTO

5 MEDIDA = MEDIDA

YA-89931 12x38 Y134851-0 22x38

Y134867-5 12x75 Y134834-0 22x52

Y134825-1 13x38 Y134840-5 23x38

Y134827-7 13x52 Y134835-8 23x52

Y134826-9 TUBO PARA 14x38 Y134841-3 TUBO PARA 24x45

Y134828-5 LLAVE 14x52 Y134836-6 LLAVE 24x52

Y134829-3 DE IMPACTO 17x38 Y134842-1 DE IMPACTO 26x50

Y134830-8 ENCASTRE 1/28 17x52 ¥134843-9 ENCASTRE 1/2” 26x78

Y134831-6 19x38 Y134844-7 27x50

& Y134832-4 19x52 Y134845-5 27x78

1/2" Y134837-4 19x78 Y134846-3 30x50

= Y134838-2 21x38 Y134847-1 30x78

£—=1r== Y134833-2 21x52 Y134848-9 32x50

== Y134839-0 21x78 Y134849-7 32x79

YA-85494 17X50 Y134854-4 26X95

YA-85503 17X95 Y134855-2 27X52

YA-85519 19X50 Y134856-0 27X95

YA-85525 19X95 Y134857-8 30X52

[ A ‘ r— L —1 YA-85531 TUBO PARA 21X52 Y134858-6 TUBO PARA 30X95

YA-85547 LLAVE 21X95 Y134871-4 LLAVE 32X52

O YA-85553 DE IMPACTO 22X52 Y134859-4 DE IMPACTO 32X95

YA-85569 ENCASTRE 3/4” 22X95 Y134860-9 ENCASTRE 3/4” 35X56

YA-85575 24X52 Y134861-7 35X95

r— = YA-85581 24X95 Y134862-5 36X56

Q |§3"‘""§ L;:_F’ Y134853-6 26X52 Y134863-3 36X95
]
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= MEDIDA
conico| bEscRecion | MDD

8 x 38
10 x 38

13x38

SET 9 TUBOS

YD-42575 " 16x38
ENCASTRE 1/2 1538

19x38

21x38

24x38

A MEDIDA
Y134864-1 TUBO PARA 35x80
LLAVE
Y134865-9 DE IMPAGTO 36x80
Y134872-2 ENCASTRE 1” 41x80
TALADROS IVA 21%

CcODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CAPACIDAD RPM PESO

K6413 6413 Velocidad variable. 450 W Acero: 10 mm 0 - 3400 1,2 Kg.
Reversible.
Carbones: CB 64 Mandril autoajustable.

Madera: 25 mm

TALADROS DE FUERZA IVA 21%

CcODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CAPACIDAD VEL. SICARGA PESO

KDS5000 DS5000 Reversible. 750 W Acero: 16 mm 600 3,0 Kg.

Carbones: CB 411 Mandril 16 mm Madera: 36 mm

KDS4011 DS4011 Reversible. 750 W Acero: 13 mm 600 2,8 Kg.

Carbones: CB 411 Mandril 13 mm Madera: 36 mm

KDP4010 DP4010 Reversible. 720 W Acero: 13 mm 0-1.200 2,3 Kg.
Carbones: CB 411 M_an_drll 16 mm Madera: 36 mm 0-2.900

Limite de torque

Dos velocidades mecanicas

KDP4002 DP4002 Reversible. 750 W Acero: 13 mm 600 2,5 Kg.

Carbones: CB 411 Mandril 13 mm Madera: 36 mm

TALADROS DE PERCUSION IVA 21%

cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CAPACIDAD R.P.M.

KHP1640 HP1640 Velocidad variable. 680 W Concreto: 16 mm  0-2800 2,0 Kg.
Reversible. .
i Acero: 13 mm
Nuevo sistema de reversa,
Carbones: CB 419 sin reduccion de poder. Madera: 30 mm
KHP1630 HP1630 Velocidad variable. 710 W Concreto: 16 mm  0-3200 2,1 Kg.
Reversible. ' Acero: 13 mm
Carcaza de engranaje
Carbones: CB 85 de aluminio. Madera: 30 mm

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.



cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CAPACIDAD RPM PESO

KHP2050H HP2050H Velocidad variable. 720 W Concreto: 20mm  0-2900 2,3 Kg.
Reversible. N Acero: 13mm 0 -1200
2 velocidades mecanicas.
Limite de torque. Madera: 40 mm
Carbones: CB 419 Maletin.
ﬂ KHP2070 HP2070 Velocidad variable. 1010 W Concreto: 20mm  0-2900 2,5Kg.
¥ Reversible. _ Acero: 16mm 0 - 1200
2 velocidades mecanicas.

Limite de torque. Madera: 40 mm
Control de velocidad constante.
Arranque suave.

Carbones: CB 419 Maletin.

ACCESORIOS PARA TALADROS

CEPILLO TIPO COPA CEPILLO TIPO PUNTERA

CEPILLO RUEDA PLANA

YD-39908 38 mm YD-40004 12 mm YD-39958 38 mm
YD-39914 50 mm YD-40010 19 mm YD-39964 50 mm
YD-39920 63 mm YD-40026 25 mm YD-39970 63 mm
YD-39936 75 mm YD-40032 30 mm YD-39986 75 mm
YD-39942 80 mm YD-39992 80 mm

CEPILLOS DE NYLON PARA TALADROS VASTAGO 6M/M Bl MECHA PARA VIDRIO Y CERAMICA
| oreso COPA GRUESO COPA FINO m DIAMETRO | LARGO

YD-25111 3
YD-25127 4 -

YD-45509 50 YD-45537 50 YD-25149 6
YD-45515 63 YD-45543 63 YD-25155 8 70
YD-45521 75 YD-45559 75 YD-25161 10 80
YD-25177 12 80

PLANA GRUESA PLANA FINA MECHA PARA VIDRIO Y CERAMICA

YD-45565 38 YD-45618 38 YD-15942 4 65
YD-45571 50 YD-45624 50 YD-15958 5 65
YD-45587 63 YD-45630 63 YD-15964 6 65
YD-45593 75 YD-45646 75 YD-15970 8 70
YD-45602 100 YD-45652 100 YD-15986 10 80

Y e



MECHAS P/MADERAS TIPO 3 PUNTAS

TAMANO

YD-07026 3x60
YD-07032 4x75
YD-07048 5x85
YD-07054 6 x 95
YD-07157 6 x 315
YD-07060 7x110
YD-07076 8x 115
YD-07163 8x315
YD-07082 9x125
YD-07098 10 x 135
YD-07179 10 x 315
YD-07107 12 x 155
YD-07185 12 x 315
YD-07113 14 x 170
YD-07191 14 x 315
YD-07129 16 x 180
YD-07200 16 x 315
YD-07135 18 x 200
YD-07216 18 x 335
YD-07141 20 x 200
YD-07222 20 x 335

\

MECHAS PARA MADERA TIPO PALETA

TAMANO

YD-07674 6 x 150
YD-07680 8 x 150
YD-07696 10 x 150
YD-07705 12 x 150
YD-07711 14 x 150
YD-07727 15 x 150
YD-07733 16 x 150
YD-07749 18 x 150
YD-07755 20 x 150
YD-07761 22 x 150
YD-07777 24 x 150
YD-07783 25 x 150
YD-07799 26 x 160
YD-07808 28 x 160
YD-07814 30 x 160
YD-07820 32 x 160
YD-07836 34 x 160
YD-07842 35 % 160
YD-07858 36 x 160

MECHAS PARA MADERAS TIPO GUSANO
coomo | _umio_| coooo | o

YD-07238 6 x 200 YD-07294 18 x 200
YD-07331 6 x 250 YD-07397 18 x 250
YD-07244 8 x 200 YD-07484 18 x 400
YD-07347 8 x 250 YD-07602 18 x 450
YD-07434 8 x 400 YD-07303 20 x 200
YD-07559 8 x 450 YD-07406 20 x 250
YD-07250 10 x 200 YD-07490 20 x 400
YD-07353 10 x 250 YD-07618 20 x 450
YD-07440 10 x 400 YD-07319 22 x 200
YD-07565 10 x 450 YD-07412 22 x 250
YD-07266 12 x 200 YD-07509 22 x 400
YD-07369 12 x 250 YD-07624 22 x 450
YD-07456 12 x 400 YD-07325 24 x 200
YD-07571 12 x 450 YD-07428 24 x 250
YD-07272 14 x 200 YD-07515 24 x 400
YD-07375 14 x 250 YD-07630 24 x 450
YD-07462 14 x 400 YD-07521 26 x 400
YD-07587 14 x 450 YD-07646 26 x 450
YD-07288 16 x 200 YD-07537 28 x 400
YD-07381 16 x 250 YD-07652 28 x 450
YD-07478 16 x 400 YD-07543 30 x 400
YD-07593 16 x 450 YD-07668 30 x 450




MECHAS PARA MADERA TIPO FORSTNER

YD-41816 10 x 90 x 8 YD-41969 30x90x 8
YD-41919 15x 90 x 8 YD-41975 32x90x 10
YD-41931 20 x 90 x 8 YD-41981 35x90 x 10
YD-41947 25x 90 x 8 YD-41997 40 x 90 x 10
YD-41953 26 x 90 x 8 YD-42008 50 x 90 x 10
SET MECHAS PARA MADERA TIPO FORSTNER
TAMANO
15x 90 30 x 90
YD-47357 20 x 90 35 x 90
25 x 90

YD-51188 33 YD-51231 73
YD-51194 43 YD-51247 83
YD-51203 53 YD-51253 ADAPTADOR COMPLETO
YD-51219 63 YD-51269 MECHA PILOTO
SIERRA COPA BIMETALICA
BT i T
YD-35368 14 YD-35483 56
YD-16994 16 YD-17099 57
-y YD-35374 17 YD-35499 59
YD-17005 19 YD-25688 60
YD-17251 20 YD-30140 64
YD-35380 21 YD-24882 65
YD-17011 22 YD-35508 67
YD-17027 24 YD-17108 68
YD-17033 25 YD-25694 70
YD-35396 27 YD-35514 73
YD-17267 29 YD-17114 76
YD-35405 30 YD-35520 79
YD-17049 32 YD-17120 83
YD-35411 33 YD-35536 86
YD-17055 35 YD-35542 89
YD-35427 37 YD-17136 92
YD-17061 38 YD-35558 95
YD-17273 40 YD-35564 98
YD-35433 41 YD-35570 102
YD-35449 43 YD-17142 105
YD-17077 44 YD-35586 108
YD-35455 46 YD-35592 111
YD-35461 48 YD-35601 114
YD-17083 51 YD-35617 121
YD-35477 52 YD-17158 127
YD-24876 54 YD-35623 140
YD-17164 152
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ADAPTADORES

cODIGO DESCRIPCION

MANDRIL 10 mm Y MECHA DE 6 mm

YD-17170

| SOPORTE SIERRA COPA BIMETAL CHICO (14-30)

MANDRIL 13 mm Y MECHA DE 6 mm

YD-17186

| SOPORTE SIERRA COPA BIMETAL GRANDE (32-152)

MECHA PILOTO

YD-17192 |
P/ SDS-PLUS

YD-17603 SOPORTE SIERRA COPA BIMETAL CHICO (14-29)
P/ SDS-PLUS

YD-17619 SOPORTE SIERRA COPA BIMETAL GRANDE (32-76)

ROTOMARTILLOS SDS PLUS IVA 10,5%

cODIGO MODELO

R.P.M.

CARACTERISTICAS POTENCIA

YD-17170

YD-17186

y
YD-17192

YD-17603

. YD-17619

GOLPES X ;L ES PESO

MINUTO

KHR2470 HR2470 Velocidad variable. 780 W 0-1100 0-4500 2,7 2,6 Kg.
) Reversible.
Carbones: CB 325 Limite de torque.
(No incluye punta) Maletin.
KHR2470T HR2470T 2 mandriles de cambio rapido. 780 W 0-1100 0-4500 2,7 3,0 Kg.
Velocidad variable.
) Reversible.
Carbones: CB 325 Limite de torque.
(No incluye punta) Maletin.
KHR2470X6 HR2470X6 Maletin de aluminio. 780 W 0-1100 0-4500 2,7 2,6 Kg.
6 mechas.
Velocidad variable.
Carbones: CB 325 Reversible.
(No incluye punta) Limite de torque.
KHR2810 HR2810 Velocidad variable. 800 W 0-1100 0-4500 2,9 3,4 Kg.
) Reversible.
Carbones: CB 325 Limite de torque.
(No incluye punta) Maletin.
KHR2811FT HR2811FT 2 mandriles de cambio rapido. 800 W 0-1100 0-4500 2,9 3,6 Kg.
Velocidad variable.
) Reversible.
Carbones: CB 325 Limite de torque.
(No incluye punta) Maletin.
Luz de LED.
KHR3201C HR3201C Arranque suave. 850 W 315-630 1650-3300 5,5 4,8 Kg.
Ay!. Control de velocidad

Carbones: CB 350

(No incluye punta)

constante.
Velocidad variable.
Limite de torque.
Maletin.

E TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.




MECHAS SDS PLUS LINEA STANDARD
CE eonco T e

YD-00418 5x110 YD-16134 14 x 350
YD-00446 6x 110 YD-17544 14 x 460
YD-00452 6 x 160 YD-00670 15 x 160
YD-00468 6 x210 YD-00686 16 x 210
YD-00496 7x110 YD-00692 16 x 310
YD-00511 8x110 YD-16162 16 x 350
YD-00527 8 x 160 YD-16287 16 x 460
YD-00147 8x210 YD-00701 17 x 210
YD-00153 8 x 260 YD-00717 18 x 210
YD-00555 9x210 YD-00337 18 x 300
YD-09117 10 x 110 YD-16221 18 x 350
YD-00561 10 x 160 YD-17566 18 x 460
YD-00577 10 x 210 YD-00739 19 x 210
YD-00197 10 x 260 YD-00745 20 x 210
YD-00206 10 x 310 YD-16259 20 x 260
YD-17538 10 x 460 YD-00751 20 x 310
YD-00614 12 x 160 YD-16900 20 x 460
YD-00620 12 x 210 YD-16916 22 x 460
YD-00636 12 x 260 YD-03311 25 x 350
YD-16112 12 x 350 YD-16922 25 x 460
YD-162741 12 x 460 YD-08078 26 x 310
YD-00642 13 x 160 YD-15263 26 x 460
YD-00658 14 x 160 YD-16318 28 x 460
YD-00278 14 x 260 YD-17572 30 x 460

% ACCESORIOS SDS PLUS
DT

YD-07864 CINCEL PUNTA 250 x 0
YD-07870 CINCEL PLANO 250 x 19
YD-07886 CINCEL PALA 250 x 40
YD-25616 CINCEL PALA 215 x 50

Y195429-4 | MANDRIL (13 M/M ENCASTRE)
SDS-PLUS (VIENE CON LLAVE)

| YD-14087 | ADAPTADOR SDS-PLUS |

ROTOMARTILLOS SDS MAX IVA 10,5%
GOLPES X

CODIGO  MODELO  CARACTERISTICAS POTENCIA RPM. ‘nuro JOULES PESO

KHR4003C HR4003C Velocidad variable. 1100 W A: 250 A: 1450 9,5 5,9 Kg.

Limite de torque.

) Control de velocidad constante.
Carbones: CB 350 Arranque suave.

(No incluye punta) Maletin.

B: 500 B: 2900

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.



GOLPES X

cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA RPM. “,nuto JOULES
KHR4002 HR4002 Limite de torque. 1050 W 680 2500 6,2 6,6 Kg.
Carbones: CB 350 Maletin.
(No incluye punta)
KHR4010C HR4010C Velocidad variable. 1100 W A: 480 A: 2750 9,5 6,7 Kg.
AVT Limite de torque: B: 235 B: 1350
ANTI-VIBRACION Control de velocidad constante.
Carbones: CB 350 Arranque suave.
(No incluye punta) Maletin.
KHR5201C HR5201C Velocidad variable. 1500 W A: 260 A:2150 19,7 11,3 Kg.
Limite de torque: B: 130 B: 1075
) Control de velocidad constante.
Carbones: CB 171 Arranque suave.
(No incluye punta) Maletin.
KHR5211C HR5211C Velocidad variable. 1500 W A: 260 A: 2150 19,7 11,6 Kg.
AVT Limite de torque: B: 130 B: 1075
ANTIVIBRACION Control de velocidad constante.
Carbones: CB 171 P U SR
. Maletin.
(No incluye punta)
MARTILLOS DE DEMOLICION - SDS MAX IVA 10,5%
> - GOLPES X
CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA MINUTO JOULES PESO
KHM0870C  HMO0870C Velocidad variable. 1100 W A: 2650 12 5,1 Kg.
Control electrénico de velocidad. B: 1100
Arranque suave. '
Carbones: CB 350 LED testigo indica cambiode carbones.
(No incluye punta) Maletin.
KHM1101C ~ HM1101C Velocidad variable. 1300 W A: 2650 17,4 7,3 Kg.
Control electrénico de velocidad. B 1100
LED testigo indica cambio \
de carbones.
Carbones: CB 171 Arranque suave.
(No incluye punta) Maletin.
KHM1203C  HM1203C Velocidad variable. 1510 W A: 1900 A: 25,5 9,7 Kg.
Control e.Iect_ror?lco de vejlomdad. B: 950 B: 5.6
LED testigo indica cambio
) de carbones.
Carbones: CB 171 Arranque suave.
(incluye punta) Maletin.
KHM1213C  HM1213C Velocidad variable. 1510 W A: 1900 A: 25,5 10,8 Kg.
Aﬂ Control eflect.ror?lco de vglomdad. B: 950 B:56
] soFT LED testigo indica cambio
C.)arbones. CB 171 wotodo de carbones.
(incluye punta) Arranque suave.
Maletin.
KHM1214C  HM1214C Velocidad variable. 1500 W A: 1900 A: 25,7 12,3 Kg.
Avr Control electrénico de velocidad. B: 950
e LED testigo indica cambio ’
LA

Carbones: CB 171
(incluye punta)

de carbones.
Arranque suave.
Maletin.

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.




MECHAS SDS - MAX
(% D 4 W-\{c]e]

@ x LARGO

YD-34506 12 x 340
YD-34512 12 x 540
YD-34528 14 x 340
YD-34534 14 x 540
YD-34540 15 x 340
YD-34556 15 x 540
YD-34562 16 x 340
YD-34578 16 x 540
YD-34584 18 x 340
YD-34590 18 x 540
YD-34609 20 x 340
YD-34615 20 x 540
YD-34621 22 x 340
YD-34637 22 x 540
YD-34643 24 x 340

MARTILLOS DE DEMOLICION - E/HEXAG.

YD-34659 24 x 540
YD34665 25 x 340
YD-34671 25 x 540
YD-34687 28 x 370
YD-34693 28 x 570
YD-34702 30 x 370
YD-34718 30 x 570
YD-34724 32 x 370
YD-34730 32 x 570
YD-34746 35x 370
YD-34752 35x 570
YD-34768 38 x 370
YD-34774 38 x 570
YD-34780 40 x 370
YD-34796 40 x 570

ACCESORIOS SDS MAX

DESCRIPCION

YD-034425

CINCEL PUNTA 300 x 0

YD-034431

CINCEL PUNTA 400 x 0

YD-34447

CINCEL PUNTA 600 x 0

YB-10621

PUNTA AUTOAFILABLE 400 x 0

YD-34453

CINCEL PLANO 300 x 25

YD-34469

CINCEL PLANO 400 x 25

YD-34475

CINCEL PLANO 600 x 25

YD-34481

CINCEL PALA 400 x 50

YD-34497

CINCEL PALA 300 x 80

IVA 10,5%

cODIGO MODELO

CARACTERISTICAS POTENCIA

GOLPES X

minuto ENCASTRE JOULES PESO

Carbones: CB 171 SOFT
(No incluye punta)

% kb

FT
SOFT' SUAVE CUANDO NO TRABAJA..

cambio de carbones.
Arranque suave.
Maletin.

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.

KHMO0810T HMO0810T Viene con maletin. 900 W 2900 HEX. 17 8,5 6,0 Kg.

Carbones: CB 105

(Incluye punta)

KHM1307C HM1307C Velocidad variable. 1510 W A: 1450 HEX 30 33,8 15,3 Kg.
LED testigo indica B: 730

Carbones: CB 171 cambio de carbones.
Arranque suave.

(No incluye punta) Maletin.

KHM1307CB HM1307CB Velocidad variable. 1510 W A: 1450 HEX 28,6 34,9 19,0 Kg.
LED testigo indica B: 730

Carbones: CB 171 cambio de carbones.
Arranque suave.

(No incluye punta) Maletin.

KHM1317CB HM1317CB Velocidad variable. 1510 W A: 1450 HEX 28,6 34,9 19,0 Kg.

Avr LED testigo indica B: 730



CODIGO  MODELO  CARACTERISTICAS POTENCIA Sonie. ENCASTRE JOULES PESO

KHM1801 HM1801 LED testigo indica 2000 W 1100 HEX 28,6 63 29,7 Kg.
Carbones: CB 204 problemas con el cable.
(No incluye punta)
KHM1810 HM1810 LED testigo indica 2000 W 1100 HEX 28,6 63 32,3 Kg.
AVT problemas con el cable.
Mecanismo de contra
Carbones: CB 204 peso, ayuda a reducir
(No incluye punta) la vibracion.
KHM1812 Hm1812 LED testigo indica 2000 W 870 HEX 28,6 68 32,2 Kg.
AVT problemas con el cable.
Mecanismo de contra
Carbones: CB 204 peso, ayuda a reducir
(No incluye punta) la vibracion.

ACCESORIOS ENCASTRE HEXAGONAL

HEXAGONO 17 mm

DESCRIPCION m DESCRIPCION

YD-08676 | CINCEL PUNTA 280 x 0 | \181490.7| PARALOS MECANISMOS

YD-26571 ] CINCERIRENRSCaliaE DE TODAS LAS MAQUINAS x 30 GR.

Yoube [ choa ot | BRI i
PUNTAS Y MECHAS x 100 GR.

YD-26618 | CINCEL PALA 280 x 50

YA-21484 | MARTELINA CON EJE 60 x 60 .

YA-21428 | PISON COMPACTADOR

HEXAGONO 28,6 mm HEXAGONO 30 mm
YD-20747 |CINCEL PUNTA 410 x 0 YD-15279 | CINCEL PUNTA 400 x 0
YD-15291 | CINCEL PLANO 410 x 30
YD-20753 |CINCEL PLANO 410 x 28 YD-23868 | CINCEL PLANO 310 x 75
YD-26668 |CINCEL PLANO 520 x 28 YB-10300 | PALA ARCILLERA 500 x 120
Y798385-3 |PISON COMPACTADOR 310 x 200 ‘

YD-26652 |CINCEL PUNTA 520 x 0
YD-26646 |CINCEL PALA 280 x 75 YA-31485 | PISON COMPACTADOR 310 x 200
YA-44644 |PALA ARCILLERA 546 x 140

SIERRAS CIRCULARES IVA 21%

cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA ©@DISCO RPM. PESO

K5740NB 5740NB a 0° 64 mm; a 45° 42 mm 1050 185 mm 4700 3,6 Kg.
Silenciosa.

Carbones: CB 303 Peso ligero.

K5007NK 5007NK a 0% 63,5 mm; a 45°% 45 mm 1800 W 185 mm 5800 5,2 Kg.
a 50°: 35 mm.

Carbones: CB 153 De alto poder.

K5007MG 5007MG a 0% 63,5 mm; a 45°% 45 mm 1800 W 185 mm 5800 4,8 Kg.

De alto poder.
Peso ligero. (base de magnesio)

Carbones: CB 153 Equipada con freno eléctrico.
Doble LED p/lugares oscuros.

KN5900B N5900B a 0% 85 mm; a 45° 60 mm 2000 W 235 mm 5800 7,2 Kg.
a 50° 53 mm.
Corte ultra rapido, con facilidad

Carbones: CB 153 en maderas duras.

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.



ACCESORIOS PARA SIERRAS CIRCULARES

MADERA LINEA STANDARD
coouo| ez

M-FORCE (CORTA CLAVOS)

DESCRIPCION

YD-03903 185x30x16 D YA-89648 185 x 30 x 16D
YD-09634 185x30x20D YA-89654 185 x 30 x 24D
YD-03919 185x30x40D YB-04117 235 x 30 x 20D
YD-15811 235x25,4x20D YB-04123 235 x 30 x 40D

YD-03377 235x25,4x40D
YD-09640 235 x 25,4 x 60 D

MADERA LINEA INDUSTRIAL

m DESCRIPCION

YB-19087 185 x 20 x 16D

YB-19093 185 x 20 x 24D
YB-19102 185 x 20 x 40D

* | vB-19118 185 x 20 x 16D
* YB-19124 185 x 20 x 20D
*

YB-19130 185 x 20 x 40D
YB-19146 | 235 x 25,4 x 24D
YB-19152 | 235 x 25,4 x 40D
YB-19168 | 235 x 25,4 x 60D
YB-19174 | 235 x 25,4 x 80D

% DIENTES INSERTADOS EN LAHOJA

CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POT. R.P.M. PESO

KMLS100 MLS100 Freno eléctrico. 1500 W 255 mm a 0% 75x 130 mm 4200 14,7 Kg.
i (]

Corte de inglete a 45°. a 45 75 x 90 mm

Carbones: CB 153 Recolector de polvo.

KLS1040 LS1040 Freno eléctrico. 1650 W 255 mm a 0% 90,5 x 95 mm 4600 12,4 Kg.
Corte de inglete a 45°. a 45% 90,5 x 67 mm

Carbones: CB 153 Recolector de polvo.

KLS1018L LS1018L Telescopica. 1430 W 255 mm a0°91x306 mm 4300 19,9 Kg.

Freno eléctrico.

Corte a 45° izquierda y derecha.
Arranque suave.

Indicador de corte Laser.

a45° 91 x 215 mm

Carbones: CB 185 Recolector de polvo.

KLS1221 LS1221 Freno eléctrico. 1650 W 305 mm a0° 98 x 153 mm 4000 16,8 Kg.
Corte a 45°. a 45 70 x 149 mm

Carbones: CB 153 Recolector de polvo.

KLS1216L LS1216L Tecnologia DXT (4 polos). 1650 W 305 mm a 0° 107 x 363 mm 3200 26,6 Kg.

Freno eléctrico.
D XT Control electrénico de velocidad.
Corte a 45° izquierda.
Arranque suave.
Indicador de corte Laser.
Carbones: CB 153 Recolector de polvo.

a 45° 107 x 255 mm

SOFT SUAVE CUANDO NO TRABAJA.

NOoLOAD



* X X X

*

cODIGO  MODELO CARACTERISTICAS POT. = RPM.PESO

KLS1016L LS1016L Tecnologia DXT (4 polos). 1510 W 250 mm a0%91x279 mm 3200 24,2 Kg.
Freno eléctrico.

DXT Control electronico de velocidad.

Corte a 45° izquierda.
Arranque suave.
Indicador de corte Laser.

Carbones: CB 153 Recolector de polvo.

ACCESORIOS PARA INGLETADORAS Y SIERRAS DE BANCO

DISCO DE SIERRA PARA ALUMINIO STANDARD DISCOS DE SIERRA PARA ALUMINIO INDUSTRIAL
oo oscnre R

YD-03408 260 x 25,4 x 70D YB-19788 255 x 30 x 100D
YD-03414 | 260 x 25,4 x 100D YB-19744 260 x 30 x 80D
YD-03486 305 x 25,4 x 80D YB-19750 260 x 30 x 100D
YB-19766 305 x 30 x 80D
YB-19772 305 x 30 x 100D
YB-19794 305 x 30 x 100D
YB-19803 305 x 30 x 120D
% HOJAFINA2M/M

PARA MELAMINA, MDF DOBLE REVESTIMIENTO (NUEVA LINEA)
ciooo| osscorn | cooeo| osscnron

260 mm a45°% 91 x 197 mm

YB-39285 250 x 30 x 80D * | YB-39263 250 x 30 x 80D
YB-39291 300 x 30 x 96D * | YB-39279 300 x 30 x 96D
TERMINACION EXCELENTE % LARGA VIDA, TERMINACION SUAVE

MADERA LINEA INDUSTRIAL

m DESCRIPCION m DESCRIPCION

YB-19233 255 x 25,4 x 40D YB-19370 305 x 25,4 x 80D
YB-19249 255 x 25,4 x 60D YB-19386 305 x 25,4 x 100D
YB-19255 255 x 25,4 x 80D YB-19504 305 x 30 x 40D
YB-19261 255 x 25,4 x 100D YB-19510 305 x 30 x 48D
YB-19417 255 x 30 x 36D YB-19526 305 x 30 x 60D
YB-19423 255 x 30 x 40D YB-19532 305 x 30 x 80D
YB-19439 255 x 30 x 48D
YB-19445 255 x 30 x 60D
YB-19451 255 x 30 x 80D
YB-19358 305 x 25,4 x 40D
YB-19364 305 x 25,4 x 60D

HOJA FINA 2 M/M

SOFT SUAVE CUANDO NO TRABAJA.

NoLoAD



SIERRAS DE BANCO IVA 10,5%

CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POT. [ e RPM. PESO
KMLT100 MLT100 Freno eléctrico. 1501 W 255 mm a0%91mm 4300 34,1Kg.
Arranque suave. a 45° 63 mm
Recolector de polvo.
Carbones: CB 123 Uso: de 4 a 6 horas por dia.
4 K2704 2704 Mayor precision de corte. 1650 W 255 mm a0%91mm 4800 34,9 Kg.
Freno eléctrico. o.
Permite corte en madera 4” x 8”. 2457 63 mm
Recolector de polvo.
Carbones: CB 153 Uso: de 8 a 10 horas por dia.
SIERRA SIN FIN DE BANCO IVA 10,5%
CODIGO  MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA PESO
KLB1200F LB1200F Dos velocidades mecanicas. 900 W 82,9 Kg.

Alta entre 800 y 1000 mts/minutos.
Baja entre 400 y 500 mts/minutos.
Luz LED.

Recolector de polvo.

Profundidad de corte: 165 mm
Entrada: 305 mm

Incluye 4 sierras de banda.

ACCESORIOS SIERRA CINTA PARA LB1200F
"cioeo | ossenron

YB-16667 4D” C/CROSS
YB-16673 4D” C/UNIVERSAL
YB-16689 6D” C/CURVO
YB-16695 14D” C/METAL NF
CEPILLOS IVA 21%
2 1 ANCHO DE PROF. DE
CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CEPILLADO CEPILLADO R.P.M.
KKP0800 KP0800 Recolector de polvo. 620 W 82 mm 25mm 17000 2,5Kg.
Carbones: CB 411
KKP0810 KP0810 Recolector de polvo. 850 W 82 mm 4 mm 16000 3,3 Kg.
Eyeccion de residuos
Carbones: CB 132 derecha e izquierda.
KKP0810C KP0810C Recolector de polvo. 1050 W 82 mm 4 mm 12000 3,4 Kg.
Eyeccion de residuos
derecha e izquierda.
Arranque suave.
Carbones: CB 132 Velocidad variable.
K1911B 1911B Recolector de polvo. 840 W 110 mm 2mm 16000 4,3 Kg.

Carbones: CB 106

TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.



CEPILLO DE BANCO IVA 10,5%

CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POT.  SNCODE  PROR S RPM. PESO
K2012NB 2012NB Ancho de corte: 1650 W 304 mm 3 mm 8500 28,1 Kg.
0-150 mm: 3 mm
Carbones: CB 153 150 - 240 mm: 1,5 mm

ACCESORIOS PARA CEPILLOS - CUCHILLAS PARA CEPILLOS
A P e e
82 mm SET 1§ kbl

| | | [ |

o W le'
m DESCRIPCION
B -t et s i s
YD-16380 PLANA HSS (MADERA BLANDA) A il i i
YD-07939 PLANA TC (MADERA DURA) B ‘ o B n‘
YD-07917 MINI CUCHI. HSS C Lo R T S
———————————=
110 mm PARA 1911B 305 mm PARA 2012NB

CODIGO | DESCRIPCION cODIGO DESCRIPCION

YD-17245 PLANATC Y793346-8 PLANATC

LIJADORAS DE ACABADO IVA 21%

CODIGO MODELO  CARACTERISTICAS POTENCIA  TAMATO DEL

KBO3710 BO3710 Recolector de polvo. 190 W 92 x 185 mm 11000 1,6 Kg.
Pie de aluminio.

Carbones: CB 64 Resistente motor.

KBO4558 B0O4558 Recolector de polvo. 200 W 112x 102 mm 14000 1,2 Kg.
Pie de aluminio.

Carbones: CB 419 Baja vibracion, bajo ruido.

KBO4565 B0O4565 Recolector de polvo. 200 W 112x 190 mm 14000 1,2 Kg.
Pie de aluminio.
Optimo lijado de rincones.

Carbones: CB 419 Admite lija convencional y velcro.

KBO4900 B0O4900 Recolector de polvo. 330 W 115x229 mm 10000 2,8 Kg.
Pie de aluminio.

Carbones: CB 419 Admite lija convencional y velcro.

KBO4566 B0O4566 Recolector de polvo. 200 W 102 x 166 mm 14000 1,2 Kg.

Pie de aluminio.
Optimo lijado de rincones.

Carbones: CB 419 Admite lija convencional y velcro.

K9046 9046 Recolector de polvo. 600 W 115x229 mm 6000 3 Kg. ——
Pie de aluminio.

Carbones: CB 419 Admite lija convencional y velcro.

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.

SOFT SUAVE CUANDO NO TRABAJA.

NoLoAD



ACCESORIOS PARA LIJADORAS ORBITALES (SET x 10)

BO3710 (93 X 228) BO4558 (114 X 140) BO4558 (114 X 140)
8 AGUJEROS ANTI EMPASTE
YP-31837 40 YP-36398 40 = | YP-36516 40
YP-31843 60 YP-36904 60 ; YP-36522 60
YP-31859 80 YP-36407 80 | | [vr3esas 80
YP-31865 100 YP-32910 100 | YP-36544 100
YP-36011 120 YP-32926 120 YP-36550 120
YP-36027 150 YP-32032 150 YP-36566 150
YP-36033 180 YP-36413 180 YP-36572 180
YP-36049 240 YP-36429 240 YP-36588 240
B0O4565 (114 X 102) B0O4565 (114 X 102) B0O4900 (115 X 229)
ANTI EMPASTE 10 AGUJEROS
- YP-33087 40 YP-35807 40 YP-33174 40
YP-33093 60 W YP-35813 60 YP-33180 60
YP-33102 80 = YP-35829 80 YP-33196 80
YP-33118 100 e YP-35835 100 YP-33205 100
YP-33124 120 YP-35841 120 YP-33211 120
YP-33130 150 YP-35857 150 YP-33227 150
YP-33146 180 YP-35863 180 YP-33233 180
YP-33152 240 YP-35879 240 YP-33249 240
YP-33168 320 YP-35885 320
YP-33255 40 YP-42684 40
YP-33261 60 2 e YP-42690 60
YP-33277 80 S YP-42709 80
YP-33283 100 YP-42715 100
YP-33299 120 YP-42721 120
YP-33308 150 YP-42737 150
YP-33314 180 YP-42743 180
YP-33320 240 YP-42759 240
YP-33336 320 YP-42765 320

CODIGO  MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA TAMARODEL — opm.

KBO5030 BO5030 Recolector de polvo. 300 W 122 mm 12000 1,3 Kg.
Admite lija convencional y velcro.

Carbones: CB 419 Respaldo c/freno p/ bloqueo rapido.

KBO5040 BO5040 Recolector de polvo. 300 W 123 mm 12000 1,4 Kg.
Admite lija convencional y velcro.

Carbones: CB 64 Respaldo c/freno p/ bloqueo rapido.

KBO6030 BO6030 Velocidad variable. 310 W 150 mm 4000 - 10000 2,3 Kg.

Recolector de polvo.
Admite lija convencional y velcro.
Carbones: CB 419 Respaldo c/freno p/ bloqueo rapido.

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.



ACCESORIOS PARA LIJADORAS ROTO - ORBITALES (SET x 10)

APTO PARA LIJADO DE PINTURA

BO5030/ BO5040 (@ 125 MM) 8 AGUJEROS BO5030/ BO5040 (@ 125 MM) 8 AGUJEROS
YP-43533 40 YP-33342 40
YP-43549 60 YP-33358 60
YP-43555 80 YP-33364 80
YP-43561 100 YP-33370 100
YP-43577 120 YP-33386 120
YP-43583 180 YP-33392 180
YP-43599 240 YP-33401 240
YP-43608 320 YP-33417 320
YP-43614 400 YP-33423 400 -
APTO PARA LIJADO DE PINTURA
BO6030 (@ 150 MM) 6 AGUJEROS BO5030/ BO5040 (@ 150 MM) 6 AGUJEROS
YP-37471 40 YP-37655 40
YP-37487 60 YP-37661 60
YP-37493 80 YP-37677 80
YP-37502 100 YP-37683 100
YP-37518 120 YP-37699 120 ‘
YP-37524 180 YP-37708 180
YP-37530 240 YP-37714 240 :
YP-37546 320 YP-37720 320
YP-37552 400 YP-37736 400 i

LIJADORA DE BANDA IVA 21%

A 1 TAMANO VELOCIDAD
CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA BANDA BANDA PESO
K9911 9911 Velocidad variable. 650 W 76 x 457 mm 75-270 2,7 Kg.

Recolector de polvo. .
o : . m/min.
Permite invertir la lijadora,
para ser utilizada como
herramienta de banco.
Carbones: CB 411 No requiere ajuste de banda.
K9903 9903 Velocidad variable. 1010W 76 x 533 mm 210-440 4,3 Kg.
Recolector de polvo. .
) ; m/min.
No requiere ajuste de banda.
Carbones: CB 411
K9904 9904 Velocidad variable. 1200 W 100 x 610 mm 500 5,7 Kg.
Recolector de polvo. m/min

No requiere ajuste de banda.
Carbones: CB 411

@ TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS MAKITA CUENTAN CON DOBLE AISLACION.



ACCESORIOS PARA LIJADORA DE BANDA (SET x 5 UN.)

BANDA 76 x 457

YP-37091 40
YP-37100 60
YP-37116 80
YP-37122 100
YP-37138 120
YP-37144 150
YP-37150 240
YP-37166 | 40/80/120 3 PZ
BANDA 76 x 610

YP-37312 40
YP-37328 60
YP-37334 80
YP-37340 100
YP-37356 120
YP-37362 150
YP-37378 240

FRESADORAS / ROUTERS

IVA 21%

BANDA 76 x 533

YP-37172 40
YP-37188 60
YP-37194 80
YP-37203 100
YP-37219 120
YP-37225 150

YP-37231 240
BANDA 100 x 610
YP-36887 40
YP-36893 60
YP-36902 80

YP-36918 100
YP-36924 120
YP-36930 150
YP-36946 240

CODIGO MODELO  CARACTERISTICAS POTENCIA CAPACIDAD V5. 0CP/° PESO
KRT0700C RT0700C Velocidad variable. 710 W ANILLO: 10000 1,8 Kg.
Control electronico de velocidad. 6 mm - 8 mm a
Carbones: CB 411 Arranque suave. 30000
1/4 - 3/8”
KRP0900 RP0900 de 0-35 mm. 900 W ANILLO: 27000 2,7 Kg.
ajuste de profundidad con
6 mm- 8 mm
Carbones: CB 106 3 bloqueos.
1/4 - 3/8”
KRP1801 RP1801 de 0 - 70 mm profundidad 1650 W ANILLO: 12 mm 22000 6,0 Kg.
Freno eléctrico. 01/2"
Carbones: CB 203 Recolector de polvo.
KRP2301FC RP2301FC de 0 - 70 mm profundidad 2100 W ANILLO: 12 mm 9000 6,1 Kg.
Velocidad variable. 01/2" a
22000

Carbones: CB 203

Control electrénico de velocidad.

Freno eléctrico.
Arranque suave.
Luz de LED.
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ACCESORIOS PARA FRESADORAS / ROUTERS cl
MEDIDAS
Comool rromucro | (HEEER o

YD-49052 147 | 1" !
YD-49068 5167 | 17 l’l
” - o} A = =
YD-49074 3/8 1 == —
YD-49080 1727 | 1-1/4” .
» » 0 MEDIDA
YD-49096 1/4” | 5/8 . | T propucto | A L E
YD-49105 187 | 3147 | 44n Wi YD-19339 12" | 34" e
YD-49111 5/16” 3/4 YD-49345 FRESA “y”» 1/4.. 1/2" 1/4" E & L
YD-49127 3/8” | 314" YD-49351 38" | 1/2" 3 28
YD-49133 127 | 3147 YD-49769 3/4" | 3/8"
YD-49149| oo h RECTA 9/1(1 3/4” YD-49775 78" | 12" R
YD-49155 DE 2 FILOS 5/8 3/4 YD-49781 REDONDEO 1 17/32 " é &
YD-49161 23/32”| 3/4” YD-49797 DE LA 1-1/8"| 9/16" | '™
YD-49177 3147 | 3147 YD-49806 ESQUINA 1-1/4" | 21/32"
YD-49183 5/16” 17 YD-49812 1-1/2"| 3/4"
YD_491 99 3/8" 1 ” YD'49828 2“ 1 " 0l
VD 49208 T KRG YD-02593 CONO 532" | 58" | 4/4n ﬂ
YD-49214 916" | 1-1/a7| 1127 ROMANO LW
YD-49220 5/8” | 1-1/4” " s
CODIGO| PRODUCTO
YD-49236 3147 | 1-1/4”
. 5 | 1-1/4” FRESA PARA 1 1
YD-49242 7/8” | 1-1/4 VD-50223
YD-49258 17 1411 | ENCASTRE
SIERRAS CALADORAS IVA 21%
coDIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA  CAPACIDAD SARReRs PESO
K4328 4328 3 ajustes orbitales y corte recto. 450 W MADERA: 65 mm 500 a 1,8 Kg.

Velocidad variable.
Carbones: CB 64 Recolector de polvo.

ACERO: 6 mm 3100

K4350CT 4350CT 3 ajustes orbitales y corte recto. 720 W MADERA: 135 mm 800 a 2,6 Kg.
Velocidad van’at?le. . ACERO: 10 mm 2800
Control electrénico de velocidad.
Recolector de polvo.
Carbones: CB 419 Maletin.
Arranque suave.

ACCESORIOS PARA SIERRAS CALADORAS

mn LARGO x D| APLICACION mn LARGO x D | APLICACION []

A

A-85656 | B-13 70 x 8 ; A-85577 |58 75x 8 ]
BASICO RAPIDO
A-85678 | B-15 75x 18 PARA A-85684 |B-16 75x 6
PARA
A-85662 | B-14 50 x 18 MADERA A-86309 |L-2 100 x 6 ADERA |
A-85709 | B-18 45x 14 A-86315 |B-16L] 150 x 6
A-85628 | B-10 75x9 ACABADO A-85765 | B-25 75x9 MADERA DURA/
A-86290 L-1 100 x 6 PARA A-85771 | B-26 70x9 TABLA
A-85793 |BR-13 64x9 MADERA DECORATIVA
A-86561 51 65 x 24 h A-85715 | B-19 | 65x12 |ACABADO TABLA
BASICO

A-85737 | B-22| 50x24 PARA METAL DECORATIVA
A-85759 | B-24| 50 x 32 -
A85743 | B-23| 50x14 A-85721 | B21| 75x12 BASICO
A-85787 | B-27| 50x14 PLASTICO
A-86898 B-PAQUETE JUEGO 5 UN.

MULT/USOS
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SIERRAS RECIPROCAS IVA 21%

cODIGO  MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA CAPACIDAD S/RRERSS pESO

KJR3050T JR3050T Velocidad variable. 1010 W TUBO: 90 mm 0-2800 3,3 Kg.
Maletin.

Carbones: CB 303 Incluye juego de sierras.

MADERA: 90 mm

KJR3070CT  JR3070CT Velocidad variable. 1510 W TUBO: 130 mm 0-2800 4,6 Kg.
A VT Limite de torqlug. . MADERA: 255 mm
control electronico de velocidad.
Arranque suave.
Carbones: CB 303 Maletin.

CUCHILLA PARA SIERRA SABLE

LARGO
m TIPO DE HOJA USO RECOMENDADO

Para placa de acero de 3,0 mm o menor/
YB-00804 | 21 120 x 24 tubo de hierro de 50 mm o menor/
HSS 2 piezas x paquete.

Para placa de acero, aluminio de mas de 3,0 mm /
YB-00810 | 22 160 x 18 tubo de hierro de 90 mm o menor/
2 piezas x paquete.

YB-00826 | 23 | 160x 9 HCS /A Corte de madera menos de 90 mm/2pzas x paquete
Para placa de acero de 3,0 mm o menor/
YB-00832 | 24 | 160 x 24 HSS Para tubo de hierro de 50 mm o menor/

2 piezas x paquete.

Corte rapido p/metal no ferroso 5-8, aluminio 5-8,

YB-05044 152 x 6-11 BIMETAL/A plastico 5-77, madera c/clavos 5-77, acero 5-8/
5 piezas x paquete.

YB-05153 203 x 6-10 HCS Corte rapido para maderal/ 5 piezas x paquete.
YB-10637 305 x 3-8 BIMETAL Para trabajos en madera gruesa/ 3 piezas x paquete.
YB-10609 305 x 3-8 ACERO INOX. Corte de carne congelado/ corte de hielo/ 1 pza. x paquete.

CLAVADORA NEUMATICA IVA 10.5%
CODIGO MODELO  MEDIDAS CLAVO CARTcHe PRESION DE AIRE PESO
KAF505 AF505 15-50 MM 100 PCS. 60-115 PSIG. 1,4 Kg.

MULTIHERRAMIENTA IVA 21%

coDIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA O.P.M. DIM. PESO

KTM3010CX5 TM3010CX5 Velocidad variable. 250 W 6000 275x 64 x 92 mm 1,4 Kg.
Control electronico de velocidad. a
Freno eléctrico. 20000

Carbones: CB 459 Recolector de polvo.
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ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA IVA 10,5%

HOJA DE SIERRA SEGMENTADA 85

METALES NO FERROSOS, FRP, PVC/

YB-21272 APTO PARA ESQUINAS. PARA CORTE EN

(TMAOO1) PLACAS DE YESO O FIBROCEMENTO.

REBAJES EN FIBRA EPOXI O FIBRA
DE VIDRIO REFORZADO.

HOJA DE SIERRA REDONDA 65
METALES NO FERROSOS, FRP, PVC/
YB-21303 APTO PARA ESQUINAS. REBAJES
(TMA004) EN FIBRA EPOXI O FIBRA DE VIDRIO
REFORZADO. CORTE DE CHAPA HASTA CORTE DE
MASILLA DE VIDRIO DE VENTANA

HOJA DE SIERRA POR INMERSION 65
MADERA CON CLAVOS.
CORTE DE PALLETS. CORTE POR
INMERSION EN PANELES LAMINADOS.

YB-21347
(TMA008)

PAPEL DE LIJA DELTA. SET x 10 PZAS. x CAJA

MADERA / METAL 93 mm LANA 93 mm
PARA REMOCION DE

YB-21565 |# 60 YB-21799 MEDIO # 280
YB-21571 |# 80 YB-21808 GRUESO # 100

YB-21587 | #100 YB-21814 | SIN GRANO
YB-21593 | # 120

YB-21602 | ¥ 180 PARA PULIDOS
YB-22931 | # 240 PULIDOR 93 mm

YB-21559 | # 60, 80, 120, 180,240 x2

cODIGO
YB-21820 HARD
PINTURA PIEDRA PARA MATERIALES
EXTREMADAMENTE
YB-21680 | # 60 YB-21749 [#120
YB-21696 | # 80 YB-21755 |# 240
YB-21705 | #100 YB-21761 [#400
YB-21969 | #120 7, : YB-21777 |# 600
YB-21711 # 240 - YB-21783 |# 1200
YB-21727 | #320 e YB-21733 |# 120, 240, 400, 600, 1200 x 2
YB-21674 | # 60, 80, 120,240,320 x 2
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SET MULTI- HERRAMIENTAS

SET PARA AZULEJOS 1

TMAO016 HOJA DE SIERRA POR INMERSION 20
YB-30586 TMA023 HM SIERRA SEGMENTADA 85
TMA025 HM PLACA LIJADORA 78

SET PARA PISOS 1

TMAO005 HOJA DE SIERRA SEG 100
YB-30601 TMAO006 HOJA DE SIERRA SEG 85
TMAO019 RASPADOR 52 FLEXIBLE

SET PARA CORTE POR PENETRACION

TMAO006 HOJA DE SIERRA SEG 85
TMA009 HOJA DE SIERRA POR INMERSION 28
YB-30623 .
TMA010 HOJA DE SIERRA POR INMERSION 32
TMAO016 HOJA DE SIERRA POR INMERSION 20
SET CARPINTERO
TMAO006 HOJA DE SIERRA SEG 85
- VB.30639 TMA009 HOJA DE SIERRA POR INMERSION 28
‘ 9 _I_ g @ TMAO010 HOJA DE SIERRA POR INMERSION 32
BASE 2 BASES CON VELCRO
CORTADORA DE CONCRETO IVA 21%
cODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA @ DISCO R.P.M. PESO
K4100NH2Z  4100NH2Z a 0% 32,5 mm; a 45° 21,5 mm 1400 W 110 mm 12000 3,0 Kg.
Carbones: CB 303 (No incluye disco diamantado)

SOPLADOR / ASPIRADOR IVA 21%

CODIGO  MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA Vo N O PESO
KUB1101 uB1101 Velocidad variable. 600 W 0-2,8m’min 0-16000 1,7 Kg.
Carbones: CB 303 Recolector de bolsa.

PISTOLA DE CALOR IVA 21%

CcODIGO  MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA T°ARE FMOPE pggo
KHG6020 HG6020 Velocidad variable. 2000 W 50° - 600° 150 A 0,85 Kg.
3 configuraciones de T°. 500 L/mi
min
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ELECTROSIERRA IVA 21%

A 1 VELOCIDAD
CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA DE LA CADENA ESPADA PESO
KUC4041C uc4041C Freno eléctrico.Aceitado automatico. 1800 W 800 m/min. 400 mm 4,7 Kg.

Freno de cadena.Cambio y ajuste de la
Carbones: CB 132 cadena sin herramienta.
CORTA CERCOS IVA 21%

2 P LONGITUD CARRERAS
CODIGO MODELO CARACTERISTICAS POTENCIA DE ESPADA X MINUTO PESO
KUH4261 UH4261 Freno eléctrico. 400 W 420 mm 1600 2,9 Kg.

e

Carbones: CB 419

KUH4570 UH4570 Freno eléctrico. 550 W 450 mm 1600 3,5 Kg.
Limite de torque.

Carbones: CB 419 Espada anti-abrasién. At
KUH5570 UH5570 Freno eléctrico. 550 W 550 mm 1600 3,6 Kg. p

Limite de torque.

Carbones: CB 419 Espada anti-abrasion. s

KUH6570 UH6570 Freno eléctrico. 550 W 650 mm 1600 3,7 Kg.
Limite de torque.

Carbones: CB 419 Espada anti-abrasion. e
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