STANLEY

EXCELENCIA EN ACCION.



HERRAMIENTAS
ELECTRICAS

GAMA DE
PRODUCTOS

e Taladros y Atornilladores
e Rotomartillos y Concreto
e Esmeriladoras y Metal

e Sierras

e Lijadoras

e Cepillos

e Rebajadoras

e Lijadoras/Pulidoras

e Otros

APLICACIONES
Y CLIENTES

TIPICOS

e Construccion

e Mantenimiento Comercial
e Industrial

e Instalacion de Equipos

e Metalmecanica

e Carpinteria
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STANLEY® EN EL TIEMPO

1863

Stanley lanza su

1843

The Stanley Works es
fundada en New Britain,
Connecticut, por
Frederick T. Stanley.

1870

Stanley empieza a fabricar
destornilladores y cepillos.

1900

Stanley Rule & Level
es reconocido como el
mayor fabricante de
cepillos y herramientas
afines en el mundo.

1911

Stanley empieza a fabricar

primer martillo. : cinceles y tornillos de banco.

1921

Stanley introduce un nuevo
logo que simboliza la fusion
de Stanley Rule & Level y
The Stanley Works.

STANLEY ]

1936

Stanley fabrica su
primera cuchilla.

1937

Henry Phillips, inventor de los
tornillos Phillips, escoge a

Stanley como la primera compaiiia
en fabricar destornilladores Phillips.

I
1844

Stanley empieza a
fabricar reglas
de medir

1857

Henry Stanley establece Stanley compra la compaiia
Bailey, Chaney and Company,
y adquiere los derechos para
fabricar herramientas utilizando

la firma Stanley Rule
& Level Company y
comienza a fabricar
niveles y escuadras.

I
1876

Stanley introduce
al mercado cajas
de inglete.

las patentes de Bailey.

I
1924

Stanley solicita la patente
del destornillador de ratchet.

1869 LA\

I
1930

Stanley fabrica la
primera cinta métrica.

1928

The Stanley Works ingresa al
mercado de herramientas

eléctricas fabricando taladros,
destornilladores y esmeriles de banco.
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HERRAMIENTAS ELECTRICAS STANLEY
LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA CADA NECESIDAD

Corte de barras de n Colocacion de tornillos n Perforacion de agujeros n Perforacion de agujeros H Ranurado de paredes,
refuerzo, esmerilado en marcos de ventanas y en mamposteria. en concreto para corte de azulejos.
de lineas de soldadura. perforacion de agujeros Taladro de Percusion colocacion de barras de Corta Loza
Esmeriladora Angular en marcos de madera. STDH6013/7013K/8013 refuerzo y pavimentacion STSP125
STGS6115/7115/8115 Taladro de Rotacion de piso de madera.
STDR5510 Rotomartillo SDS Plus
STHR1232K

n Instalacion de muebles. n Cortes rapidos en n Cortes estables y n Corte de barras de Lijado de superficies
Atornillador Inalambrico madera. precisos en madera. refuerzo, vigas de acero de madera.
STDC001LB Sierra circular Sierra de Banco y angulos de hierro. Lijadora
STSC1718 STST1825 Tronzadora STPP7502

STEL701



TALADROS Y ATORNILLADORES

Taladro Percutor STDH8013

. Caja de engranajes metalica
Barra de profundidad ! granal Poderoso motor de 800W

Dial de velocidad variable

Engranajes maquinados
con 18 dientes

Boton Lock-on
para uso continuo

Aberturas de
ventilacion
optimizadas

Empunadura lateral
para mayor control

2 Modos 13mm a2
[NNNNN

e R

Percucién

Mandril

* 32mm
(1-1/4")
. 13mm

")
16mm
(5/8")
Velocidad Capacidad
Sin Carga de Perforacion Avance Reversa

Taladro de Rotacion STDR5510

¢ Motor de 550W
¢ Velocidad Variable Reversible ESPECIFICACIONES
— ¢ Interruptor con Bloqueo para uso Continuo )
‘r’ - .11' e Compacto y Ergonémico Potencia >50W
- E guinst Velocidad sin Carga 0 - 2800/min (rpm)
‘ '] Capacidad de Perforacion
Acero 10mm (3/8")
10mm (s k
p - 4 A fettt Madera 25mm (1")
(8l 1

Velocidad Capacidad Madril 10mm (3/8 ") con Llave
Mandril Sin Carga de Perforacion




STANLEY

¢ Potente Motor de 600W

¢ Velocidad Variable Reversible G O
e Empuiiadura Lateral Multi-posicién y Barra Potencia 600W
de Produndidad . . .
¢ Interruptor con Bloqueo para uso Continuo Velocidad sin Carga 0 - 2800/min (rpm)

Golpes por Minuto 0 - 47600gpm (bpm)

Capacidad de Perforacion

Acero 13mm (1/2")
oo ST Concreto 13mm (1/2")
B . ; : Madera 20mm (25/32")
i 4 wandeil Yelocitad Gapacidad Madril 13mm (1/2") con Llave

Taladro Percutor STDH7013K

¢ Motor de 700W

¢ Velocidad Variable Reversible ESRECIICACIONED

e Empufiadura Lateral Multi-posicion y Potencia 700W
Barra de Produndidad . . .

« Interruptor con Bloqueo para uso Continuo Velocidad sin Carga 0 - 2800/min (rpm)

e Con Caja Plastica .
Golpes por Minuto 0 - 47600gpm (bpm)

Capacidad de Perforacion

Acero 13mm (1/2")
2 Modos 13mm i) y Concreto 13mm (1 12 ")
sy = Madera 20mm (25/32")
oy Velocidad Capacdad Madril 13mm (1/2") con Llave

Sin Carga de Perforacion

Taladro Percutor STDH8013

¢ Motor de 800W

¢ Velocidad Variable Reversible ESPECIFICACIONES
e Empuiadura Lateral Multi-posicién y Barra Potencia 800W
de Produndidad
e Interruptor con Bloqueo para uso Continuo Velocidad 200V 0 - 3000/min (rpm)
¢ Caja de Engranajes Metdlica para Mayor Golpes por Minuto 0 - 54000gpm (bpm)

Durabilidad y Mejor Enfiriamiento
Capacidad de Perforacion

Acero 13mm (1/2")
Concreto 16mm (5/8")
13mm (2 )
Rotacion 1!“ 13mm Madera 32mm (1-1/4")
S p Velocidad Copaciiad. Mandril 13mm (1/2") con Llave

Percucion Mandril Sin Carga de Perforacion Avance Reversa

e 20 Posiciones de Torque

e Con Gancho para Cinturén y Compartimiento ESPECIFICACIONES
Magnético para Puntas Potencia 10,8V

e Torque Maximo de 27 Nm (239 Lb-pul) .

¢ Con Caja Plastica Velocidad sin Carga U 2l Sl )

0 - 1200/min (rpm)

Capacidad de Perforacion

Acero 10mm (3/8")
10mm () - Madera 25mm (1")
.'lll :) Torque 27 Nm (239 Lb-pul)
b (31';"")“

Velocidad Capacidad

Madril 10mm (3/8")

2
Mandril Sin Carga de Perforacion




Taladro Inalambrico de 16n de Litio STDC012

e 20 Posiciones de Torque

e Con Gancho para Cinturén y Compartimiento el e 5
Magnético para Puntas Potencia 12V Méx.

¢ Torque Maximo de 27 Nm (239 Lb-pul)

® Bolsa de Tela 0 - 315/min (rpm)

Velocidad sin Carga 0- 1200/min (rpm)

Capacidad de Perforacion

Acero 10mm (3/8")
Madera 25mm (1")
10mm @) g G
) 1 L Torque 27 Nm (239 Lb-pul)
(Al e
) Velocidad Capacidad Madril 10mm (3/8")
Mandril Sin Carga de Perforacion wance

Atornillador para Drywall STDR5206

¢ Motor de 520W
¢ Velocidad Variable Reversible

¢ Acepta Puntadas con Base Hexagonal LA R Lo
) - de 6,35mm (1/4")
& ¢ Interruptor de Bloqueo para uso Continuo
¢ Dispositivo de Ajuste de Profundidad Potencia 520W
Velocidad sin Carga 0 - 4500/min (rpm)

Mandril 6,35mm (1/4")




ROTOMARTILLOS Y CONCRETO

Rotomartillo STHR202K

Potente motor de 620W

Embrague de seguridad

Mandril SDS+

Interruptor
de velocidad variable

Barra de profundida

Boton Lock-on
para uso continuo

Selector de 2 modos:

Empuiiadura lateral rotacién y percusion

para mayor control

-1250/min

1 )
2 Modos 7

(NNNNY

Rotacion

™ p

Percucion

25mm
"
13mm
I (r27)
20mm
(25/32")
Capacidad
de Perforacion

Velocidad
Sin Carga

Rotomartillo SDS Plus 20mm STHR202K

¢ Motor de 620W
e 2 Modos: Rotacion y Percusion ESRECIICACIONES
e Empufadura Lateral Multi-posicién y Barra Potencia 620W
de Produndidad . . .
e Con Sistema de Embrague (Clutch) Velocidad sin Carga 0 - 1250/min (rpm)
* Con Caja Plastica Capacidad de Perforacion
Concreto 20mm (25/35")
Acero 13mm (1/2")
2 Modos
CSSs— I o Madera 25mm (1)
Sy B S o ey Energia de Impacto 1,34 Joules
Sin Carga de Perforacién
Golpes por Minuto 0 - 3900gpm (bpm)

12



Rotomartillo SDS Plus 22mm STEL503K

e Motor de 720W
3 Modos: Percusion, Rotacién y Cincelado
e Empufadura Lateral Multi-posicion
y Barra de Produndidad
e Con Caja Plastica

Rotomartillo SDS Plus 26mm STEL506K

Motor de 750W
3 Modos: Percusion, Rotacion y Cincelado
e Empuiadura Lateral Multi-posicion
y Barra de Produndidad
e Con Caja Plastica

Velocidad
Sin Carga

apacidad
de Perforacion

Rotomartillo SDS Plus 32mm STHR1232K

ESPECIFICACIONES

Potencia

Velocidad sin Carga

720W
0 - 980/min (rpm)

Capacidad de Perforacion

Concreto
Acero
Madera
Energia de Impacto

Golpes por Minuto

22mm (7/8")
13mm (1/2")
1-3/16" (30mm)
2,0 Joules
0 - 5200gpm (bpm)

ESPECIFICACIONES

Potencia

Velocidad sin Carga

750W
0 - 1050/min (rpm)

Capacidad de Perforacion

Concreto
Acero
Madera
Energia de Impacto

Golpes por Minuto

26mm (1")
13mm (1/2")
30mm (1-3/16")
2,7 Joules
0 - 5200gpm (bpm)

Motor de 1250W
3 Modos: Percusion, Rotacion y Cincelado
e Empufiadura Lateral Multi-posicion

y Barra de Produndidad
f % e Con Caja Plastica y 7 Brocas SDS Plus

(vz")

)
Capacidad
de Perforacion

Velocidad
Sin Carga

Cortadora de Loza STSP125

ESPECIFICACIONES

Potencia

Velocidad 200V

1250w
0 - 850/min (rpm)

Capacidad de Perforacion

Concreto
Acero
Madera
Energia de Impacto

Golpes por Minuto

32mm (1-1/4")
13mm (1/2")
40mm (1-9/16")
3,5 Joules
0 - 4100gpm (bpm)

e Motor de 1270W
e Constuccion con Rodamientos de Esfera
e Con Botén de Seguridad para Evitar

\ Encendido Accidental
‘ ,L-x N
{, 0

Velocidad Diametro

Sin Carga del Disco

13

ESPECIFICACIONES

Potencia

Velocidad sin Carga

Capacidad de Disco

Profundidad de Corte

1270W

13000/min (rpm)

125mm (4-7/8")

41mm (1-5/8")




STANLEY

Cortadora de Loza STSP125K

Caracteristicas

Motor de 1270W
Constuccion con Rodamientos de Esfera
Con Botén de Seguridad para Evitar
Encendido Accidental

Con Kit de Refrigeracion y Disco de Corte

Velocidad
Sin Carga

Caracteristicas

ESPECIFICACIONES

Potencia 1270W

Velocidad sin Carga 13000/min (rpm)
Capacidad de Disco 125mm (4-7/8")

Profundidad de Corte 41mm (1-5/8")

Caracteristicas

e Fabricados con diamante industrial

¢ Avanzado sistema de banda diamantada e Segmentos soldados por laser
Banda de corte optimizada
o Cuerpo en acero de alta calidad

¢ Banda de corte optimizada
e Plato de acero de alta calidad
® Para ser usado en hiimedo o seco

Beneficios

Beneficios

Beneficios

e larga duracion

e Optimo desempefio en el corte

e Rapida remocion de material

¢ Proporcionan buen acabado

e Pueden ser usados hiimedos o secos

Mayor durabilidad que los discos sinterizados
Optimo desempefio en el corte
Cortes rapidos

Mayor durabilidad

Reduce la distorsion y vibracion a
altas temperaturas

o Cortes precisos

o Mayor durabilidad

e Balance en el corte

¢ No fractura el material

Numero de Catalogo Tipo Diametro Espesor sAel ;l:::ti Eje UPC Unidad Mi:r::d:;k UPC Master Pack
STA47400L Turbo 4" 0.080 7mm 20mm 7896525088585 15 17896525088582
STA47401L Continuo 4" 0.080 7mm 20mm 7896525088592 15 17896525088599
STA47402L Segmentado 4" 0.080 7mm 20mm 7896525088608 15 17896525088605
STA47400B Turbo 4" 0.080 5mm 20mm arbor 7896525088615 15 17896525088612
STA47401B Continuo 4" 0.080 5mm 20mm arbor 7896525088622 15 17896525088629
STA47402B Segmentado 4" 0.080 5mm 20mm arbor 7896525088639 15 17896525088636
STA47450L Turbo 412" 0.080 718" 20mm 7896525088646 15 17896525088643
STA47451L Continuo 4-112" 0.080 5mm - 7896525088653 15 17896525088650
STA47452L Segmentado 4-112" 0.080 7mm - 7896525088660 15 17896525088667
STA47700L Turbo 7" 0.080 7mm 20mm 7896525088677 10 17896525088674
STA47701L Continuo 7" 0.080 7mm 20mm 7896525088684 10 17896525088681
STA47702L Segmentado 7" 0.080 7mm 20mm 7896525088691 10 17896525088698
STA47900L Turbo 9" 0.095 5mm 20mm 7896525088707 10 17896525088704
STA47901L Continuo 9" 0.095 5mm 20mm 7896525088714 10 17896525088711
STA47902L Segmentado 9" 0.095 5mm 20mm 7896525088721 10 17896525088728
STA47122L Segmentado 12" 0.125 10mm 20mm 7896525088738 5 17896525088735
STA47142L Segmentado 14" 0.125 10mm 20mm 7896525088745 5 17896525088742
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ESMERILADORAS Y METAL

Esmeriladora Angular STGS7115

Disefio ergonémico Potente motor de 710W

Aberturas de Traba de eje

ventilacion
optimizadas

Conmutador
de alto rendimiento

Guarda para disco
de 4-1/2” (115mm)

Velocidad Diametro
Sin Carga del Disco

Esmeriladora Angular 4-1/2" STGS6115

* Motor de 600W
e Engranajes en Espirall, Reducen la Vibraciéon ESPECIFICACIONES
y Aumentan la Vida Util

¢ Disefio Ergonomico, se Adapta Facilmente a
e .r.' la Forma de la Mano Potencia 00W

Velocidad sin Carga 12000/min (rpm)

Didmetro de Disco 4-1/2" (115mm)




STANLEY

Esmeriladora Angular 4-1/2" STGS7115

e Motor de 710W
* Engranajes en Espiral, Reducen la Vibracion ESPECIFICACIONES
y Aumentan la Vida Util
¢ Disefio Ergondmico, se Adapta Facilmente a
la Forma de la Mano
¢ Interruptor Deslizante Potencia 710W
Velocidad sin Carga 11000/min (rpm)
Didmetro de Disco 4-1/2" (115mm)
S Cargn Gl Bisco

e Motor de 850W
* Engranajes en Espiral, Reducen la Vibracién SPECIFICACIONES
y Aumentan la Vida Util A=
¢ Disefio Ergonémico, se Adapta Facilmente a
la Forma de la Mano
e Interruptor Deslizante Potencia 850W
Velocidad sin Carga 11000/min (rpm)
Didmetro de Disco 4-1/2" (115mm)
Velocidad Diametro
sin Carga del Disco

e Motor de 2200W
* Engranajes en Espiral, Reducen la Vibracion ESPECIFICACIONES
y Aumentan la Vida Util
e Caja de Engranajes Metalica
¢ Interruptor Sellado contra Polvo
Potencia 2200W
Velocidad sin Carga 8500/min (rpm)
Didmetro de Disco 7" (180mm)
Velocidad

Esmeriladora Angular 9" STGL2223

¢ Motor de 2200W

* Engranajes en Espiral, Reducen la Vibracion ESPECIFICACIONES
y Aumentan la Vida Util

¢ Caja de Engranajes Metalica

e Interruptor Sellado contra Polvo

Potencia 2200W

Velocidad sin Carga 6500/min (rpm)

Velocidad
Sin Carga

oo Drace Diametro de Disco 9" (230mm)
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Tronzadora de Metales STEL701

Motor de 2100W de Alto Torque

¢ Mango Ergonémico para Mayor Control
y Comodidad

¢ Guarda Metilica

Deflector de Chispas

Base de Acero Resistente

14" @ssmm)

ESPECIFICACIONES

Potencia

Velocidad sin Carga

2100W

0 - 3800/min (rpm)

Didmetro de Disco 14" (355mm)
Esmeriladora Recta STEL861
¢ Motor de 500W
e Interruptor Encendido/Apagado ESPECIFICACIONES
* Carbones Accesibles para Facil Reemplazo
¢ Recubierta de Goma para Mayor Vida Util
Potencia 500W

P

Velocidad sin Carga

0 - 30000/min (rpm)

15/64" (6mm) Eje M15
e & Mandril 15/64" (6mm)
Esmeril de Banco STGB3715
e Motor de 1/2HP (373W)
e Acepta Discos para Pulir y de Alambre
e Base de Acero Robusta con Monturas de Goma ESPECIFICACIONES
& Potencia 12HP (373W)
: 4
w Velocidad 3450/min (rpm)
KA BN Didmetro 6" (152mm)




SIERRAS

Sierra Circular STSC1718

Mango recubierto Guarda metalica

de goma anti-derrapante

Guia de ajuste
para cortes en dngulo

Guia para ajuste
de profundidad

Incluye hoja
con 18 dientes de
carburo de Tungsteno

-

5500/min (rpm)

g ;J“ﬂi

f

Velocidad Diametro
de Biselado Sin Carga del Disco

Sierra Circular STSC1718

¢ Motor de 1700W .
e Ajuste Manual Facil y Rapido del Angulo

ESPECIFICACIONES

de Biselado de 0° a 45° Potencia 1700W
¢ Profundidad de Corte de hasta 62mm a 90° o .
¢ Incluye Disco de 7-1/4" (185mm) de 18 Dientes Velocidad sin Carga 5500/min (rpm)
de Carburo de Tungsteno Didmetro de Disco 7-1/4" (185mm)
Angulo de Biselado 45°

Profundidad de Corte

@90° 2-3/8" (62mm)

@45° 1-13/16" (46mm)

del Disco

19



STANLEY

Sierra Caladora STSJ0600K

Motor de 600W

Cambio de Hojas sin Herramientas

e Zapata Ajustable para Biselados Precisos
de 0° - 45°

e Accién Pendular de 4 Etapas

Con Caja Plastica

20mm (257327) N 800-3000 e e

P B MR
T = K

ANNNRNNRNY

151
i
Capacidad

Longitud
de Perforacion de Carrera

Angulo
de Corte

ESPECIFICACIONES
Potencia 600W
Velocidad sin Carga 800 - 3000 gpm/spm
Accion Pendular 4 Etapas
Corte a Bisel 0° - 45°
Modos 4
Capacidad de Corte
Madera 3-3/8" (85mm)
Acero 3/16" (5mm)
Aluminio 19/32" (15mm)
Longitud de Carrera 25/32" (20mm)

Sierra Ingleteadora STSM1525
A
Vol

Sierra de Banco STST1825

hé Y

Motor de 1500W

Base Maquinada en Aluminio

Bolso de Tela para Polvo

9 Posiciones de Corte Pre-Determinadas
Con Disco para Corte de Aluminio de
80 Dientes de Carburo de Tungsteno

ESPECIFICACIONES
Potencia 1500W
Velocidad 5500/min (rpm)

Diametro de la Hoja 10" (254mm)

Profundidad de Corte a 90° 3-1/2" (89mm)

e —

T

1
’

Motor de 1800W

Capacidad de Corte de 76mm (3") a 90°
Guia de Corte Auto-Alineable

Con Ruedas para Facil Transporte

Velocidad
Sin Carga

Dizmetro
del Disco

ESPECIFICACIONES

Potencia 1800W

Velocidad sin Carga 4800/min (rpm)
Diametro de la Hoja 10" (254mm)

Corte Longitudinal Maximo [500mm (19,6") a la derecha

Profundidad de Corte
@90° 3" (76mm)
@45° 2" (56mm)

Tamafio del Banco 530mm x 505mm x 580mm

20
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Accesorios - Discos de Sierra

Durabilidad del Carburo Puntas de Carburo

de primera calidad mas resistentes y duraderas en
con mayor rendimiento que el acero comparacion con el acero

Templada para
una vida util
mas larga

Disefio
de triscado fino
para cortes mas eficaces

Ranuras de expansion

Disefio de triscado fino = que evitan las deformaciones
para cortes mas eficaces ©
40 T W
Nl’lm?.ro ge Descripcion Diametro Nl’lr_nero o= UPC Unidad G UPC Master Pack

Catalogo Dientes Pack
STA7717 Cortes Rapidos en Madera - Dientes de Carburo 7-1/4" 18 7896525088844 3 17896525088841
STA7737 Cortes Transversales y Logitudinales en Madera - Dientes de Carburo 7-1/4" 24 7896525088851 3 17896525088858
STA7747 Cortes Generales en Madera - Disco de Acero Rectificado 7-1/4" 140 7896525088868 3 17896525088865
STA7757 Cortes Finos en Madera - Dientes de Carburo 7-1/4" 40 7896525088875 3 17896525088872
STA7740 Disco de Corte Rapido - Dientes de Carburo 10" 60 7896525088882 3 17896525088889
STA7770 Disco de Corte Fino - Dientes de Carburo 10" 32 7896525088899 3 17896525088896




LIJADORAS

Lijadora de Banda STGS7221

Bolsa colectora de polvo
y adaptador para aspiradora

Boton Lock-on
para uso continuo

Perilla de ajuste rapido

Lijadora de Hoja 1/4” STEL401

Motor de 220W

1/4 de Hoja

Con Recolector de Polvo

Cémoda Empuinadura Convexa Recubierta
de Goma

Interruptor Sellado Contra Polvo

Empunadura ajustable
de 3 posiciones

Diseio patentado
de perfil bajo

244/min (rpm)

Velocidad
Sin Carga

ESPECIFICACIONES

Potencia 220W
Velocidad Orbital 160000pm
Oscilacion 320000pm
Medida 114mm x 140mm

22



STANLEY

Lijadora de Banda STGS7221

¢ Motor de 720W

¢ Con Bolsa Recolectora de Polvo y Adaptador ESPECIFICACIONES
para Aspiradora

* Boton de Bloqueo para uso Continuo

e Empufiadura Ajustable de 3 Posiciones .
« Disefio Patentado de Perfil Bajo, para un Lijado Potencia 720W
3 Veces mas Proximo al Borde
Velocidad 244/min (rpm)
244min (rpm)
Tamano de la Lija 3"x21"
(75mm x 533mm)




CEPILLOS

Cepillo Eléctrico STPP7502

Empunadura
ergondmica

Boton Lock-on
para uso continuo

Extraccion de polvo
por ambos lados de la
herramienta

{ Potente motor de 750W

Perilla de ajuste
con 12 posiciones

Base de aluminio sélido

16500/min (rpm)

Velocidad
Sin Carga

Cepillo Eléctrico STPP7502
e Motor de 750W
L. . ESPECIFICACIONES
e Extraccion de Polvo de Lado Izquierdo
y Derecho Potencia 750W
e Botoén de Bloqueo para uso Continuo o .
e 12 Posiciones de Profundidad Velocidad sin Carga 16500/min (rpm)
Capacidad de Ranurado 15/32" (12mm)
Profundidad de Corte 5/64" (2mm)
Largo de la Zapata 11-1/2" (29cm)
Ancho de Corte 3-1/4" (82mm)
3 Canales de Corte Angular 1,5mm/2mm/2,5mm

24



REBAJADORAS

Fresadora/Rebajadora de Columnas STRR1200

Dial de velocidad variable

Control de profundidad

icro-aiust
Potente motor de 1200W j-r microsajuste

Mangos ergonomicos .
9 9 Boton Lock-on

para uso continuo

Porta fresas

f

\ t
T

| - "_i
71— ?-

Velocidad

| Sin Carga

Fresadora/Rebajadora de Columnas STRR1200

e Motor Motor de 1200W
¢ Velocidad Variable Electrénica ESPECIFICACIONES
¢ Control de Profundiad con Micro-Ajuste
¢ 3 Topes de Profundidad Ajustable

Potencia 1200W

Velocidad 8000 - 27000/min (rpm)

Mordaza 6mm/6,35mm/8mm

Velocidad
Sin Carga




PULIDORAS/LIJADORAS

Pulidora/Lijadora STGP1318K

Mango recubierto

Potente motor de 1300W de goma anti-derrapante

Caja de engranajes metalica l/V

Traba de eje

Boton Lock-on

para uso continuo
[ 4 [ ]

Ranuras para
ventilacion eficiente

\ S
Ew‘“‘—“n\,‘\%a‘*”‘ﬂf

Capacidad de 180mm (7")

Velocidad
Sin Carga

Pulidora/Lijadora STGP612K

Diametro
del Disco

¢ Motor de 600W

¢ Caja de Engranajes Metalica ESPECIFICACIONES

e Empufadura Lateral de 3 Posiciones

e Botdn Lock-on para uso Continuo

- ¢ Con Caja Plastica
= ’ ! Potencia 600W
-
"‘M

Velocidad sin Carga 1000 - 3000/min (rpm)
Didmetro de Disco 5" (125mm)
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STANLEY

Pulidoral/Lijadora STGP1318K

Motor de 1300W

e Caja de Engranajes Metadlica ESPECIFICACIONES
e Empuiadura Lateral de 3 Posiciones
L]

Botén Lock-on para uso Continuo
Con Caja Plastica

- =
5w P Potencia 1300W
r

Velocidad sin Carga | 1000 - 3000/min (rpm)

1000-3000smn i

Diametro de Disco 7" (180mm)

Diametro

Velocidad
Sin Carga del Disco




OTROS

Pistola de Calor STXH2000

Base recta para apoyar
en superficies planas

y trabajar con manos
libres

Potente motor de 1800W 1

Dos niveles de flujo
de aire: 300 y 500 I/min

Control de
temperatura variable

Empunadura comoda

300/5001min

90-600 °C

50-450 °C

Pistola de Calor STXH2000

e Potencia de 1800W
e Boquilla Esférica ESPECIFICACIONES
e Control de Temperatura Variable
w# ¢ Dos Niveles de Flujo de Aire Potencia 1800W
Ajuste de Calor Variable
Interruptor 2 Posiciones

300/5001/min ;
ﬂ Temperatura 50 - 450°C/90 - 600°C

Temperatura

Flujo de Aire 300/500 I/min




Pistola de Calor STXH2000K

e Potencia de 1800W

e Boquilla Esférica ESPECIFICACIONES

e Control de Temperatura Variable
- wa * Dos Niveles de Flujo de Aire Potencia 1800W
& )

Incluye Caja Plastica y 5 Accesorios

Ajuste de Calor Variable
Interruptor 2 Posiciones
l 300/5000min Temperatura 50 - 450°C/90 - 600°C

=y e Mo
@Mg ﬂ

N \ Flujo de Aire 300/500 I/min
;e" JAoire Temperatura Electrénico

Sopladora/Aspiradora STPT600

e Motor de 600W
* Velocidad Variable . ESPECIFICACIONES
¢ Interruptor con Bloqueo para uso Continuo
p e Funcion de Soplado y Aspirado
L]
.‘ w.h » Potencia 600W
. Velocidad sin Carga  |6000 - 16000/min (rpm)
3,5m3min
g‘
@ ) Volumen de Aire 3,5m3/min




EXCELENCIA EN ACCION.

Desde herramientas manuales, hasta herramientas eléctricas y sus accesorios, STANLEY® cuenta ahora
con una linea completa para atender todas las necesidades del usuario profesional.

STANLEY®: todo lo que ud. necesita para hacer el trabajo mas rapido, mas facil y mejor.

Herramientas Eléctricas

Honrando una tradicién de mas

de 170 anos y atendiendo las
necesidades del usuario profesional de
herramientas, Stanley Black & Decker
lanza al mercado su nueva linea de
herramientas eléctricas Stanley.

Dirigidas al usuario profesional, las
herramientas eléctricas STANLEY®
proporcionan la durabilidad y la
confiabilidad necesarias para hacer
frente a las tareas mas exigentes.

Disponibles en un amplio rango de
categorias, las herramientas eléctricas
STANLEY® son su mejor opcién para
trabajos serios de mamposteria y
concreto, metal-mecanica, carpinteriay
demas labores de construccion

y mantenimiento.

Las herramientas eléctricas STANLEY®
cuentan tambien con el respaldo de
la red de servicio de Stanley Black &
Decker. Marca, calidad y servicio: una
propuesta de valor dificil de igualar.

Por mas de 170 afos las herramientas
manuales STANLEY® han sido sinénimo
de calidad, durabilidad, seguridad y
disefio alrededor del mundo.

La gama de herramientas manuales
STANLEY® esta hecha para las méas
exigentes tareas de carpinteria,
construccién, mecanica, electricidad
y plomeria.

Las plantas de fabricacion de

nuestras herramientas han sido
certificadas segun la norma ISO-9000
para garantizar consistencia en las
dimensiones, apariencia y desempeiio.
Nuestros técnicos emplean procesos de
disefio y manufactura computarizados,
controlando la calidad a través de todo
el proceso de fabricacién.

STANLEY® complementa su linea de
herramientas manuales con un amplio
e innovador surtido de soluciones de
almacenaje de metal, plastico y tela.

-
STAMLEY
wa

G
B

Una herramienta eléctrica de calidad
requiere accesorios de calidad. Por
ello, Stanley Black and Decker ha
desarrollado un rango de accesorios
optimizado para maximizar el
rendimiento y la productividad de
su nueva linea de herramientas
eléctricas STANLEY®.

Los accesorios Stanley estan disefiados
para los trabajos mas exigentes,

donde s6lo puede usarse un accesorio
profesional. La gama de accesorios
STANLEY® cuenta con productos ideales
para trabajos de perforacién, remocién,
fijacion y corte de materiales, tanto
para aplicaciones en concreto, metal

o madera.

Disefiados bajo los mas estrictos
controles de calidad y con materias
primas de las mas altas especificaciones,
los accesorios STANLEY® son sin

duda la mejor opcién para el usuario
profesional de herramientas eléctricas.




